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Po navodilih naro¥nika smo ckspandiranemu polistirenu K
(4 razlitne debeline) dologili

Toplotnoizolacijski proizvodi za up
vode —

PS 100 proizvajalca HALKO d.o.o0.
dolgotrajno  vpijanje vode po SIST EN 12087:2013

orabo v gradbenistvu — Ugotavljanje dolgotrajnega vpijanja
Preskus s potapljanjem. za namen zaetnega tipskega preskuganja “initial type testing —

(ITT)", ki se izvaja v priglasenem organu ZAG Ljubljana (identifikacijska $tevilka je 1404).

PODATKI O PROIZVODIH

Podatki o proizvajalcu in proizvodu so podani v preglednici v prilogi 1.

OPIS PRESKUSANJA

Dolgotrajno vpijanje vode s potapljanjem smo dologevali po zahtevah SIST EN 12087:2013
a) z delno potopitvijo po metodi 1A in

b) s celotno potopitvijo po metodi 2A.
Za vsako metodo smo izrezali po ¥tiri preskusance za vsako debelino in tip plosce.

PreskuSance (200 x 200 mm x originalna debelina) smo pred preskusom hranili 24 ur pri (23

+ 2)°C, nato smo jim izmerili dimenzije po SIST EN 12085:2013. Temperatura v prostoru
med preskusom je bila (23 + 2)°C in relativna vlaZnost (50 £ 5)RH.

a) Metoda 1A

PreskuSance smo stehtali na najblizjo 0,1 g (zaetna masa) in jih namestili v posodo. Nato
smo posodo napolnili z vodo toliko, da je nivo vode segal (10 + 2) mm nad spodnjo ploskev
preskuSancev. Med testiranjem smo vzdrZevali konstantni nivo vode. Po 28 dneh smo

preskusance vzeli iz posode, jih (10 £ 0,5) minut susili tako, da smo jih postavili na mrezo
pod kotom 45°, in jih ponovno stehtali.

b) Metoda 2A

Preskusance smo stehtali na najbliZjo 0,1 g (zadetna masa) in jih namestili v posodo. Nato
smo posodo napolnili z vodo toliko, da je nivo vode segal (50 + 2) mm nad zgomjo ploskev
preskulancev. Med testiranjem smo vzdrZevali konstantni nivo vode. Po 28 dneh smo

preskulance vzeli iz posode, jih (10 % 0,5) minut susili tako, da smo jih postavili na mrezo
pod kotom 45°, in jih ponovno stehtali.

Rezultati preskusov so podani v tabeli.

N )
i Vi
0y //
;‘;Vkﬁ""\,;f/
i j i ¢il ¢ reproduciral Samo v celoti.
Mpﬁskuﬁanja se nana$ajo izklju¢no na preskusne primerke. Porotilo se sme rep
Obr. P.S.12:001-0172

Scanned with CamScanner



§t.: P 48/14-460-1

!

L

|

Tabela + Rezultati dolotanja dolgotrajnega vpijanja vode s potapljanjem SIST EN 120872013

Rezultati reskuanja se nanasajo izkljutno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti.

EPS 100
Debelina ploste in Vpijanje vode - delna potopitev W,, (kg/m?) metoda 1A
S Posamezne vrednosti Povprecje | Stand. odklon
10 mm | D14-6/1 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,01
S0 mm | D14-6/2 0,08 0,08 0,08 0,06 0,08 0,01
100 mm | D14-6/3 0,10 0,09 0,05 0,07 0,08 0,03
200 mm | D14-6/4 0,07 0,04 0,05 0,06 0,06 0,01
Vpijanje \;ode — popolna potopitev Wi; (%) metoda 2A
10 mm | D14-6/1 2,8 29 21 2,7 2,8 0,1
S0 mm | D14-6/2 3,0 2,8 32 34 3,1 0,3
100 mm | D14-6/3 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 0,1
200 mm | D14-6/4 3,4 3.4 3,4 3,4 34 0,0
Poro¢ilo pripravil :
Mirko Spoljari& gr.j¢fe
il K’S .
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