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o meritvi toplotne prevodnosti EPS plos¢
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po standardu SIST EN 12667:2002

Naroénik: HALKO D.O.0. CAZIN
Stijena 50 BA-77224 CAZIN
Naro&ilo/pogodba:  14-013-000001/03.01.2014

Vodja enote:
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.

Nosilec naloge:
dr. Gregor Vidmar, univ. dipl. fiz.
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izr. prof. dr. Andraz Legat, univ. dipl. fiz.
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I. Uvod

Narotnik je ZAG narodil meritev toplotne prevodnosti po standardu SIST EN 12667:2002.
Podatki o vzorcu;

Interna oznaka vzorca v laboratoriju; T020/14

Ime vzorea: EPS 100

Proizvajalec: HALKO D.0.0. CAZIN

Vrsta izdelka: Plodte iz EPS

Produkcijska koda: .

Identifikacija produkta -

Vrsta surovine .

Stevilo vzorcev: 4 plogce

Pakiranje vzorcev: PE folija — ve€¢ razliénih plod¢ skupaj v
ovitku

Oblika dostavljenega vzorca: vet celih plo3¢ pakiranih skupaj, ovite v
PE foliji

Nominalne dimenzije vzorca: 1000 mm x 500 mm x 120 mm

Nominalna volumska masa vzorca (kg / m’):

Natin in datum odvzema oziroma dostave:  vzorce je dostavil naro¢nik 16.01.2014.

Proizvodni datum: 09.12.2013

2. Meritev toplotne prevodnosti

Stevilo preskusancev: 2,meritev v dvoplos¢énem aparatu (SIST EN
12667:2002)
Povrsinska obdelava vzorcev:vzorci merjeni so bili nesprcmenjqr_ﬁ:éd&??
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Tempeatura okolice med meritvijo:

23°C + 5°C
Relativna vlaga okolice med meritvijo: 50 %rH £ 30 %rH
Produkmi standard: SISTEN 13163:2013
Produktni  standard po katerem Je bilo SISTEN 13172:2012

izvedeno vzorcenje:

Produktni  standard po katerem je bil

SIST EN 13163:2013 - ni dodatne priprave
pripravijen vzorec:

vzorca — samo rezan na dimenzije naprave
Nacin kondicioniranja vzorca: vzorci neobremenjeni hranjeni v laboratoriju

vec kot 24 ur pred meritvijo

Temperatura med kondicioniranjem vzorca: ~ 23°C + 5°C

Relativna viaga okolice med kondicioniranje 50 %rH + 30 %rH

vzorca:

Standardna napaka meritve: manj kot 2 %

Dimentzije preskusancev — zgornji vzorec: 0.797m x 0.743 m x 0.1192 m
Dimenzije preskuSancev — spodnji vzorec: 0.796m % 0.749m x 0.1193 m
Debelina preskusanca — zgornji vzorec: 0.1192 m

Debelina preskusanca — spodnji vzorec: 0.1193 m

Datum meritev: 09. 05. 2014 do 12. 05. 2014
Ime vzorca: EPS 100

ProizvajalCev opis vzorca: +

Relativna sprememba mase med -

kondicioniranjem:

Relativna sprememba mase med susenjem: -1.3%

Relativna sprememba mase med meritvijo: 0.3 %

Sprememba debeline med meritvijo: -

Sprememba prostornine med meritvijo: -

Meritve toplotne prevodnosti smo izvajali po SIST EN 12667:2002: Med meritvij_o sta bila
merjenca vgrajena vodoravno v merilno napravo. Temperaturno r.azllko med .toplo in hladno
Stranjo merjencev smo merili s termoelementi tipa T, vgrajenimi v toplo oziroma v hladno
plodto, z elektronskim termometrom HP 8532A/44701A. Prikljueno enosmerno e!ektn{no
Mot smo merili z istim merilnikom. Meritev toka skozi grelec tople"pIOSée smo izvedli s
pomogjo upora 0.1 . Vzorec med meritvijo ni bil zaprt v parotesno folijo.

Vsi merjeni parametri so definirani enako kot v SIST EN 12667:2002.
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3. Rezultati meritev
Prostorninska masa merjenca po: 17.2 kg/m’
Debelina merjenca med meritvijo d: 119.3 mm
datum srednja temperaturna | gostota toplotnega | toplotni Toplotna
meritve temperatura | razlika toka skozi upor prevodnost
merjenca merjenca merjenec merjenca merjenca
[°C] (K] [W/ m}] [m’K/W] [W/mK]
12.05.2014 10.1 10.6 3.251 3.271 0.0365
Tabela I: toplotna prevodnost merjenca
4. Uporabljena oprema
e -univerzalni ve¢kanalni merilnik [ID 3.31.01-04]
¢ -kljunasto merilo [ID 3.01.06-046]
e -tracni meter [ID 3.01.14-012]
e -naprava za merjenje toplotne prevodnosti [ID 5.30.03-044]
e -upor 0.1 Q [ID 3.17.08-001]
e -tehtnica [ID 3.05.06-007]
e -termohigrograf [ID 3.06.02-008]
PreskuSanje opravil in rezultate obdelal:
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
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