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St. P 0048/14-520-6

o meritvi debeline EPS plo§¢
» EPS 100«
nazivne debeline 100 mm
po standardu SIST EN 823:2013

Naroénik: HALKO D.0.0. CAZIN

Stijena 50, BA-77224 CAZIN
Narogilo/pogodba:  14-013-000001/03.01.2014
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Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
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1. Uvod

Narotnik je za dolotitev lastnosti izdelkov iz EPS (EPS plodée za toplotno izolacijo) po SIST
EN 823:2013 na ZAG dostavil vzorce EPS.

Podatki o vzoreu:
Interna oznaka vzorca v laboratoriju: TO019/14
Ime vzorca: EPS 100
Proizvajalec: HALKO D.0.0. CAZIN
Standard za proizvod: SIST EN 13163:2013
Vrsta izdelka: Plosce iz EPS
Produkcijska koda: -
Stevilo vzorcev: 4 plosce

Pakiranje vzorcev: PE folija — ve¢ razli¢nih plo3¢ skupaj v

ovitku

Oblika dostavljenega vzorca: vet celih plod¢ pakiranih skupaj, ovite v

PE foliji

Nominalne dimenzije vzorca: 1000 mm x 500 mm x 100 mm

Nominalna volumska masa vzorca (kg / m*):

Natin in datum odvzema oziroma dostave;  vzorce je dostavil narotnik 16.01.2014.

Proizvodni datum: 09.10.2013
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2. Potek meritve
Kondicioniranje pred meritvijo: Laboratorij (23 £ 5) °C ve¢ kot 24 ur
Datum preskusov: 14.04. 2014
Pogoji med meritvijo — temperatura 23°Cx35°C
Pogoji med meritvijo - vlaga 50% rH + 30% rH
Povriinska obdelava vzorcev: Merjeni so bili nespremenjeni dostavljeni
vzorci
3. Meritev po standardu SIST EN 823:2013
Merili smo z merilno plo3€o ki ustvari tlak 250 Pa
VZOREC Debelina 1 Debelina 2 Debelina 3 Debelina 4 Povpre¢na
debelina
[mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
TO19/14-1 99,43 99,38 99,44 99,55 99,5
TO19/14-2 99,33 99,25 99,25 99,37 99,3
T019/14-3 99,41 99,46 99,33 99,55 99,4
povpredje 99,4
4. Uporabljena oprema
e tracni meter Sm [ID 3.01.14-012]
e kljunasto merilo [ID 3.01.06-046]
o ploi¢a za merjenje debeline [ID 3.05.08-010]
Presku3anje opravil in rezultate obdelal:
Friderik Knez, univ. dipl. fiz. =
D BEN;

Rezultati preskudanja se nanasajo izklju€no na preskusne primerke. Poroilo se sme reproducirati samo v celoti.
Obr, P.S. 12-001-01/2

Scanned with CamScannér



